
FLORA DOĞA MULTI INVERTER PLUS 12+18
İşlev
Soğutma E

Isıtma E

Isıtma sezonu

Ortalama E

Daha sıcak H

Daha soğuk H

Kapas�te kontrol
Sab�t H

Kademel� H

Değ�şken E

b�r�m
Soğutma Modu
Tasarım yükü (Pdes�gnc) 7,91 kW

SEER (Sezonluk enerj� ver�ml�l�k oranı) 6,6 -

Enerj� Ver�ml�l�k Sınıfı A++ -

Yıllık Elektr�k Tüket�m� 419 kWh/yıl

Isıtma modu :  Ortalama �kl�m (Tdes�gnh = -10°C)
Tasarım yükü (Pdes�gnh) 5,0 kW

SCOP (Sezonluk enerj� ver�ml�l�k oranı) 3,8 -

Enerj� Ver�ml�l�k Sınıfı A -

İlave ısıtıcı gücü  (-10°C  dış ortam sıcaklığında)  0,3 kW

Beyan ed�len kapas�te (-10°C  dış ortam sıcaklığında) 4,7

Yıllık elektr�k tüket�m� 1842 kWh/yıl

D�ğer detaylar
Ses gücü sev�yes� (�ç ün�te/dış ün�te) LWA 59/68 dB(A)

Soğutucu akışkan R410A -

Küresel ısınma potans�yel� GWP 2088 kgCO2 eşd.

Uyumlu standart EN14511:2018

Hesap yöntemler� - Ölçüm standartları EN 14825

*Soğutucu akışkan sızıntısı �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne neden olur. Düşük GWP’ l� soğutucu akışkanlar atmosfere salınmaları durumunda daha 
düşük küresel ısınmaya, yüksek GWP’l� soğutucu akışkanlar �se daha yüksek küresel ısınmaya neden olurlar. Bu c�hazda 2088 merte-
bes�nde küresel ısınma potans�yel�ne (GWP) sah�p R410A  soğutucusu kullanılmıştır. Bu, atmosfere salınan her 1 kg R410A gazının, 100 
yıllık  zaman per�yodu boyunca küresel ısınmaya katkısının 1 kg  karbond�oks�te kıyasla 2088 kat daha fazla olacağını göstermekted�r. 
C�hazınızın soğutma devres�ne kes�nl�kle kend�n�z müdahale etmey�n�z ve yetk�l� serv�sler�m�ze başvurunuz. 
*Yıllık elektr�k tüket�m� standart test koşullarına göre bel�rlenm�şt�r. Gerçek tüket�m, c�hazın kullanım şekl�ne ve kullanıldığı yere bağlı-
dır. 


