NEFES INVERTER 122 A++ Gl Pro WIFI

islev
Sogutma E
Isitma E
Isitma sezonu
Ortalama
Daha sicak
Daha soguk
Kapasite kontrol
Sabit H
Kademeli H
Degisken E
birim
Sogutma Modu
Tasarim yuki (Pdesigne) 3,4 kW
SEER (Sezonluk enerji verimlilik orani) 6,6 -
Enerji Verimlilik Sinifi A++ -
Yillik Elektrik Tuketimi 180 kWh/yil
Isitma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10°C)
Tasarm yuku (Pdesignh) 2,3 kW
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik orani) 4,0 -
Enerji Verimlilik Sinifi A+ -
llave 1sitici gict (-10°C dis ortam sicakliginda) 0,3 kW
Beyan edilen kapasite (-10°C  dis ortam sicakliginda) 2,0
Yillik elektrik tuketimi 805 kWh/yil
Diger detaylar
Ses gicy seviyesi (i¢ Unite/dis Unite) Lun 54/63 dB(A)
Sogutucu akiskan R32 -
Kiresel isinma potansiyeli GWP 675 kgCO?2 esd.

Uyumlu standart

EN14511:2018

Hesap yéntemleri - Olcim standartlar

EN 14825

*Sogutucu akiskan sizintisi iklim degisikligine neden olur. Distk GWP' i sogutucu akigkanlar atmosfere salinmalar durumunda daha

distk kuresel isinmaya, yuksek GWP’li sogutucu akiskanlar ise daha yiksek kiresel isinmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 merte-

besinde kiresel 1sinma potansiyeline (GWP) sahip R32 sogutucusu kullaniimistir. Bu, atmosfere salinan her 1kg R32 gazinin, 100

yillik zaman periyodu boyunca kiresel isinmaya katkisinin 1 kg karbondioksite kiyasla 675 kat daha fazla olacagini géstermektedir.

Cihazinizin sogutma devresine kesinlikle kendiniz midahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize bagvurunuz.

*Yillk elektrik toketimi standart test kosullarina gére belirlenmistir. Gercek tuketim, cihazin kullanim sekline ve kullanildigi yere bagh-

dir.




