VEGA PLUS INVERTER G 098 A++ WIFI 126 A++ WIFI 186 A++ WIFI 246 A++ WIFI
Sogutma Modu birim

Tasarim yuku (Pdesignc) kW 2,5 3,4 5,3 6,7
SEER (Sezonluk enerji verimlilik orani) - 6,6 6,6 6,5 6,1
Enerji Verimlilik Sinifi - A++ A++ A++ A++
Yillik Elektrik Toketimi kWh/yil 133 180 285 387
Isitma modu : Ortalama iklim (Tdesignh = -10°C)

Tasarim yuku (Pdesignh) kW 2,0 2,3 4,0 4,5
SCOP (Sezonluk enerji verimlilik orani) - 4,0 4,0 4,0 4,0
Enerji Verimlilik Sinifi - A+ A+ A+ A+
ilave isitici giict (-10°C dig ortam sicakhiginda) kw 0,0 0,0 0,0 0,0
:Z:E;i:z; kapasite (-10°C dis ortam ) N/A N/A N/A N/A
Yillik elektrik tiketimi kWh/yil 700 805 1400 1575
Diger detaylar

Ses giicU seviyesi (ic Unite/dis Unite) ‘ La dB(A) 52/62 52/63 55/65 59/68
Sogutucu akigskan - R32 R32 R32 R32
Kiresel 1sinma potansiyeli ‘ GWP kgCO?2 esd. 675 675 675 675
Uyumlu standart EN14511

Hesap yéntemleri - Olcim standartlar EN14825

islev

Sogutma E

Isitma E

Isitma sezonu

Ortalama E

Daha sicak H

Daha soguk H

Kapasite kontrol

Sabit H

Kademeli H

Degisken E




