Teknik Ozellikler

Model adi

NFK600 E A++ Gl [ NFK600 EX A++ Gl

Uriin siniflandirmasi

7 (Dért yildiz sogutmali dondurucuya sahip buzdolaplar)

Enerji sinify

A ++

Enerji tiketimi

0,904 (kW [ 24 saat) / 330 (kW [ yil)
(Gergek tiketim, cihazin nerede ve nasil kullanidigina

bagldir.)

Toplam Net hacim 507 It
Sogutucu bdlme Net hacim 390 It
Sogutma bélmesi Net hacim 27 It
Dondurucu bélme Net Hacim n7 It

Yildiz Sinifi

(-18°C ve daha soguk)

Dondurma kapasitesi

6 kg [ 24 saat

iklim sinifi

T/SN (10°C - 43°C)

Enerii kesintisi oldugunda cihazin
yiyecekleri koruma siiresi

(Cihazin i¢ sicakhgi -18°Cile -9°C 21 saat

arasinda oldugu durumda)

Ses seviyesi 43 dB(A) re 1pW
(Y) Yiikseklik 1860 mm

(G) Geniglik 760 mm

(D) Derinlik 770 mm

Uriin agirhgs 94,5 kg

Elektrik girii 220-240 V /50 Hz

Teknik dzellikler ve bu kilavuz, 6nceden haber verilmeden degistirilebilir.

Uyumluluk Bilgileri

* Cihaziniz 10°C ile 43°C arasindaki ortam sicakliklarinda calismak tizere tasarlanmustr.

* Uriin “AEEE” y8netmeligine uygundur.

* Uriin PCB icermez.

cak Gerilim (LVD) yénetmeligi) sayili Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

c € Bu triin 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi) ve 2014/35/EU (Al-

'v
Bu cihaz, Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolt Yonetmeligine uygundur.
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