Tedarikginin adi veya ticari tinvani: REGAL

Tedarikginin adresi:

Model Tanimlayici: CM 61000

Genel Uriin parametreleri:

Parametre Deger Parametre Deger

Yiikseklik 85
Anma kapasitesi (kg)® 6,0 Boyutlar (cm) Genislik 60
Derinlik 50

EEIW® 80,0 Enerji Verimliligi Sinifi® D

Yikama verimliligi endeksi” 1,040 Kurutma etkinligi (g/kg)’ 5,0

Eko 40-60 veya eco 40-60 Eko 40-60 veya eco 40-60 programina

programina dayal ¢cevrim bagina dayali cevrim bagina litre olarak

kWh (kWh / gevrim) olarak 0,648 hesaplanan (litre/gevrim) su tiiketimi. 23

hesaplanan enerji tiiketimi. Gergek su tiiketimi, cihazin nasil

Gergek enerji tilketimi, cihazin kullanildigina ve suyun sertligine bagh

nasil kullanildigina bagli olacaktir. olacaktir.

Temizlenen ¢camasirdaki azami Anma Kapasitesi 44 .

sicaklik (°C)° Yarim (1/2) 36 Kalan nem miktari (%) 62,4
Ceyrek (1/4) 26
Anma Kapasitesi 1000

Dénme hizi (rpm)® Yarim (1/2) 1000 Santrifiij-kurutma verimliligi simifi® c
Ceyrek (1/4) 1000

Program siresi Anma Kapasitesi 03:13

(saat : dakika)® Yanim (1/2) 02:34 Tip Bagimsiz
Ceyrek (1/4) 02:32

Sikma fazi i¢in hava kaynakh Sikma fazi igin hava kaynakh akustik

akustik giiriiltii emisyonu (dB (A) 76 giiriiltii emisyon sinifi® B

re 1 pW)°

Kapal konum (W) 0,50 Hazirda bekleme konumu 1,00

Zaman erteleme (W) (olmasi 4,00 Ag baglantil hazirda bekleme konumu N/A

halinde) (W) (olmasi halinde)

Tedarikgi tarafindan belirlenen asgari garanti stiresi: 36 ay

Bu Uirlin, yikama gevrimi sirasinda giimis iyonlarini serbest birakmak icin HAYIR

tasarlanmistir.

Ek Bilgiler:

Ev Tipi Camagir Makineleri ile Ev Tipi Kurutmali Camagir Yikama Makinelerinin Cevreye Duyarli Tasarim Gerekliliklerine Dair Tebligin
(2019/2023/AB)(SGM:2021/3) Ek-II'nin 9 uncu maddesi uyarinca imalatginin internet sitesine olan ag baglantisi:

https://vestel.com.tr

? Bu maddede yapilan degisiklikler, Enerji Etiketlemesi Cerceve Yénetmeliginin 4 iincii maddesinin birinci fikrasinin () bendinin amaglari bakimindan kabul edilmez.
® Eco 40-60 (Eko 40-60) programi icin.

“Yikama ve kurutma gevrimi igin.

4 Etiket veya Urun bilgi formunda degisiklik yapilmasi halinde urtin yeni model olarak kabul edilir. Tedarikgi, artik modelin birimlerini piyasaya arz etmedigini kendi
internet sitesinden sagladigi Grlin bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde veri tabani tizerinden de sunabilir. Bu maddedeki degisiklikler, belirtilen
uygulamanin amaglari bakimindan kabul edilmez.


https://vestel.com.tr/

