URUN Fisi

Kanun Hikmiinde Komisyon Yénetmeligi (AB) No 392/2012 ile uyumludur.

Tedarikgi adi veya ticari marka REGAL
Model adi KM 8202
Nominal kapasite (kg) 8
Kurutma Makinesi tipi Isi Pompali
Enerji verim sinifi @ A+
Yillik Enerji Tketimi (kWh) @ 285
Kontrol tipi Otomatik
Tam yuikte standart pamuklu programda enerji tiketimi (kWh) 2,38
Kismi yiikte standart pamuklu programda eneriji titketimi (kWh) 1,26
“Kapali Modda”, elektrik titketimi P (W) 0,5
‘Acik Birakma” modunda elektrik titketimi P (W) 1,0
‘Acik Birakma” modu siiresi (dak.) yok
Standart Pamuklu programi ©

Tam yuikte standart pamuklu programinin siiresi, T, (dak.) 216
Kismi yiikte standart pamuklu programinin stiresi, T, (dak.) 19
Kismi ve tam yuikte standart pamuklu programin agirlikh stiresi (T) 161
Yogusturma verim sinifi @ B
Tam yiikte standart pamuklu programin ortalama yogusturma verimi, C 81%
Kismi yiikte standart pamuklu programin ortalama yogusturma verimi, C, 81%
Tam ve kismi yiikte standart pamuklu programin agirlikli yogusturma verimi, C, 81%
Uriin ses glicli seviyesi © 65
Ankastre Kullanim Yok

1. Verim sinifi. A+++ (en yiiksek verim) dan D (en distik verim)' ye kadar

2. Standart pamuklu dolap kurulugu programinda, tam ve yarim yiik kosulunda 160
kurutma cevrimine dayanan, diistik giic modlari da dikkate alinarak hesaplanan enerji

tiketim degeridir. Gergek cevrim basina diisen enerji tilketim degeri, kurutma makinesi-

nin kullanimina bagldir.

3. “Pamuklu dolap kurulugu programi” etikette ve triin fisinde bilgilerin verildigi, tam ve
yarim yiikte kullanilabilecek standart kurutma programidir. Bu program, normal islak pa-
muklu ytklerin kurutulmasinda kullanilan enerji tiketimi agisindan en verimli programdir.

4. Verim sinifi G (en dustik verim) den A (en yiiksek verim)’ ya kadar

5. Agirlikli ortalama degeri — L WA birimi dB(A) re 1 pW ile ifade edilmistir.




