
      Teknik Özellikler 
Enjektör Tablosu

Toplam Güç: G30 28-30 mbar 5,8 kW 418,1 
g/h Gaz Kategorisi: II2H3B/P 
Sevk Edileceği Ülke: TR       Sınıf:1

LPG
G30/28-30mbar

BÜYÜK BEK
Enjektör çapı (1/100 mm) 85
Nominal Güç (kW) 3
1 Saatlik Tüketim 218,1 g/h
ORTA BEK
Enjektör çapı (1/100 mm) 65
Nominal Güç (kW) 1,75
1 Saatlik Tüketim 127,2 g/h
KÜÇÜK BEK
Enjektör çapı (1/100 mm) 50
Nominal Güç (kW) 1
1 Saatlik Tüketim 72,7 g/h



Marka

Model  SF 6061
Fırın Tipi ELEKTRİK
Ağırlık kg 41,2
Enerji Verimliliği Endeksi - geleneksel 106,4
Enerji Verimliliği Endeksi - hava dolaşımlı 94,3
Enerji Sınıfı A
Enerji Tüketimi (elektrikli) - geleneksel kWh/çevrim 0,88
Enerji Tüketimi (elektrikli) - fanlı kWh/çevrim 0,78
İç Hacim Sayısı 1
Enerji Kaynağı ELEKTRİK
Hacim l 66
Bu fırın EN 60350-1 ile uyumludur

Enerji Tasarrufu 

Önerileri Fırın 
- Mümkünse, yiyecekleri birlikte pişirin.

- Ön ısıtma zamanını kısa tutun.

- Pişirme süresini uzatmayın.

- Pişirme işlemi tamamlandığında fırını kapatmayı unutmayın.

- Pişirme esnasında fırın kapağını açmayın.

    Enerji Bilgi Fişi



Marka

Model SF 6061
Ocak Tipi Kombine

4
Gaz

Çap-1 cm Küçük
%
% Gaz

Çap-2 cm Orta
% 59,0

Gaz
Çap-3 cm Büyük

% 57,0
%

Çap-4 cm Ø18,0
Enerji Tüketimi-4 Wh/kg 193,0

Wh/kg 193,0
% 58.0

Bu ocak EN 60350-2, EN 30-2-1 ile uyumludur

Enerji Tasarrufu 

Önerileri Ocak




